10" Dokunmatik LCD Ekranli
Daire Cihazi Montaj Kilavuzu.

Siva alti montaj uygulamasinda
Kor Kasanin duvar igine uygun
bicimde yerlestirilebilmesi icin
Montaj Strafor’nun
Dogru olarak kullaniimasi
onemlidir.
KOR KASA’NIN MONTAJI
TUM SIVA iSLEMLERI BIiTTIKTEN SONRA
VE BOYA iSLEMiNDEN ONCE
YAPILMALIDIR

Montaj Straforu

:;

Yan Gorinim

On Goriinim

45mm
BEYAZ renkli bolim
duvarnn i¢ kisminda

usivanin attindan
kalmalidir.

Montaj Straforu’nun
duvara yerlestiriimesi

Monitérin monte edilecegi yere
Montaj Straforu’nu yerlestirip
etrafim kalem ile isaretleyiniz.

Montaj Straforu’nun
duvara yerlestiriimesi

isaretlenmis bolimi
45-50mm derinlikte olacak sekilde kinniz.

AU ERERR e
Montaj Straforu’nun
duvara yerlestiriimesi

J

Montaj Straforu’nu yerlestiriniz.
Strafor'un 45mm Beyaz bdlimu
sivanin altinda kalmahdir.

AT EERR
Montaj Straforu’nun
duvara yerlestiriimesi

Strafor'un 45mm
Beyaz bdlimi
sivanin altinda

kalmahdir.
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Montaj Boslugu
Yan Gorinim

AU ERERR |
Montaj Straforu’nun
duvara yerlestiriimesi

Strafor'v Su Terazisi kullanarak i
dengeledikten sonra
2 adet dibel ile sabitleyiniz.

AT EERR
Montaj Straforu’nun
duvara yerlestiriimesi
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Strafor ile Duvar arasinda kalan bosluklar
algi siva ile doldurunuz.

Montaj Straforu’nun
duvardan sékilmesi
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Algi donduktan sonra Strafor’'u sakﬁiiz.
Yapisan kenar kisimlar varsa Maket Bigagi
ile Strafor kenarlanm sivadan aynniz.
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Kor Kasa'nin
duvara yerlestiriimesi
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Strafor'u séktikten sonra gerekirs
Zimpara ile kenarlan temizleyiniz.

REVIZYON TARIH :

REVIZYON NO:1

Kor Kasa'nin
duvara yerlestiriimesi

Kor Kasa montajindan énce
duvar boya islemi tamamlanmalidir.

DOKUMAN NO : ML$12-66

/‘ =
u Terazisi | o

Kor Kasa'yi Su Terazisi ile
_ dengeledikten sonra
4 adet VIDA veya SILIKON ile sa|

SAYFANO: 1



10" Dokunmatik LCD Ekranl
Daire Cihazi Montaj Kilavuzu.

Cihazin duvardan sokiulme isleminde
cihaz ile birlikte verilen SOkme Aparat
kullaniimasi gerekmektedir.

10" Dokunmatik LCD Ekranli
Daire Cihazi .

Sokme islemi igin iiriin
ambalajinda 2 adet
sokme aparati

bulunmaktadir.

Monitoriin tist
kenarinda
2 adet tirnak yuvasi
bulunmaktadir.

Sokme aparatlarini
yanda gorildugi
bicimde monitoriin tist
kenarindan bulunan
yuvalara yerlestiriniz.
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Yuvalarin igine
yerlestirdiginiz sokme
aparatlarini hafifce
bastiriniz.

aparatlari kendinize

Sokme aparatlarini
bastirirken

dogru cekiniz.
Monitor duvardan
aynilacaktir.
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