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Bu cihaz Türkiye ebekesindeki analog telefon hatlarında kullanım için uygundur. 

TT A.. arayüz kriterlerine uyumludur. 

EEE yönetmeliğine uygundur. 
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ÖZELLİKLER                                                                 
λ FSK/DTMF/ETSI uyumlu 

λ 12-haneli takvimli  LCD ekran 

λ 62 gelen ve 16 giden çağrı hafızası 

λ 3 adet tek tuş, 10 adet çift tuş hafızası 

λ 62 adet VIP numara hafızası  

λ PABX ve yerel alan kodu tanımlama  

λ Ön arama ve düzeltme fonksiyonu  

λ 1adet VIP zil sesi ve 20 farklı zil sesi seçeneği 

λ Alarm ve Bekletme müziği  

λ Flaş süresi seçenekleri; 1000ms, 600ms, 300ms or 110ms 

λ Hands-free (Eller Serbest) arama ve konuşma özelliği 

λ 5 farklı  LCD kontrast  ayarı seçeneği  

λ 2 farklı  Handsfree (Eller Serbest) konuşma seviyesi ve  4 farklı zil sesi seviye seçeneği 

λ Işıklı LCD ekran 

λ 3 basamaklı tuş kilit fonksiyonu 

 

 

MULTİTEK MC130 KULLANMA KILAVUZU 

MULTİTEK MC130 telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu 
telefonunuzun özelliklerini öğreterek daha verimli kullanmanız ve dolayısıyla haberleşmenizi 
en iyi şekilde yapmanız için hazırlanmıştır. 

MULTİTEK MC130 TELEFONUNUZ ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 SENE SÜRE 
İLE GARANTİLİDİR. 

ÖNEMLİ NOT 

MULTİTEK MC130 telefonun CALLER ID (CLIP) fonksiyonu sadece Türk Telekom tarafından 
bu özellik verilen hatlarda çalışır. Hattınızın bu özelliğe sahip olup olmadığını Türk Telekom’ 
un 444 1 444 numarasını arayıp öğrenebilirsiniz. Hattınız bu özelliğe sahip ise Türk 
Telekom veya 444 1 444 nolu numaraya müracaat ederek CIP özelliğini devreye aldırmanız 
gerekir. Genel olarak hattınızın bu özelliğe sahip olup olmadığı veya sahip ise nasıl devreye 
alınacağı konularında Türk Telekom Bölge Abone Müdürlükleri ile temasa geçmeniz 
gerekmektedir. Bu özellik Türk Telekom tarafından ücretsiz verilmektedir. 

 

Multitek bu dökümanda verilen telefon özelliklerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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Multitek Elektronik San.ve Tic.A.Ş. 
Merkez: Kemerdere Köroğlu Sok. No.25  81250  Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL 

Tel: (0216) 420 38 38 (PBX) Fax: 0-216-415 79 18 
İst.Bölge Müd: Perpa ticaret merkezi A blok Kat:2 No:0022 Okmeydanı/Şişli/İSTANBUL 

Tel: 0 212 249 50 50 Faks : 0 212 210 00 22 Email :istanbul@multitek.com.tr 
Ankara Bölge Müd:Sanayi Cd.Ortak Han No:31 K.4 Ulus 06050 ANKARA 

Tel: (0312) 324 68 68 (PBX) Fax: 0312 324 69 00 
İzmir Bölge Müd: 1443 Sok.Keremoğlu İş Hanı No:3/B Yenişehir /İZMİR   
Tel: 0 232 441 17 00 Faks : 0 232 459 99 54 E-mail:izmir@multitek.com.tr 

Adana Bölge Müd:Tepebağ Mh.Cemal Gürsel Cd.No:31 K4  ADANA 
Tel:(0322) 359 29 29 (PBX) Fax: (0322) 352 72 87 

e-mail: info@multitek.com.tr      web :www.multitek.com.tr 
 

 
 

GİRİŞ                                                            

MULTİTEK MC130 telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu 
telefonunuzun özelliklerini öğreterek daha verimli kullanmanız ve dolayısıyla haberleşmenizi 
en iyi şekilde yapmanız için hazırlanmıştır. 

 

GÜVENLİK UYARILARI                                                     
Telefonunuzun ve sizin güvenliğiniz açısından bazı güvenlik kurallarına uyulması 

gerekmektedir. 

1. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz 

2. Güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz. 

3. Cihazı temizlemeden önce telefon bağlantısını çıkartınız. Temizleme maddelerinin alkol 

içermediğinden emin olunuz. Cihazı kuru bir bezle siliniz. 
 

4. Telefonunuzu düz ve sabit bir yere yerleştiriniz. 

5. Olası bir elektrik şokunu önleme amacı ile orijinal telefon kablosu dışında kablo 

kullanmayınız. 
 

6.Telefonunuzun içine yabancı madde sokmayınız veya elektrik şokuna neden olabilecek 

cihazlarla açmaya çalışmayınız. 

7.Kötü hava şartlarındaki ani voltaj değişimlerinin yaratacağı elektrik şoklarına karşı telefon 

bağlantısını çıkarınız. 

8.Telefonunuzda bir problem olduğunda , yetkili olmayan kişilere telefonunuzu 

açtırmayınız. Lütfen yetkili servislere müracaat ediniz. 

9. Pilleri yerleştirmeden önce , telefon hat kablosunu çıkartınız. 
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TELEFON AÇIKLAMALARI                                                            

 
M1    : HAFIZA 1 
M2    : HAFIZA 2 
M3    : HAFIZA 3 
SET/STORE   : AYARLAMA / KAYIT 
UP    : YUKARI 
DOWN    : AŞAĞI 
OUT    : GİDEN ARAMALAR 
VOL    : SES 
DEL    : SİLME  
RECALL   : GERİ ARAMA 
RING/HOLD   : ZİL SESİ/BEKLETME 
PAUSE/VIP   : ARA VERME / VIP ARAMA 
FLASH/BRIGHT  : FLAŞ / PARLAKLIK  
REDIAL/BACK  : TEKRAR ARAMA 
HF    : ELLER SERBEST 
1 2 3 4….7 8 9 0  : NUMARA TUŞLARI 

BAŞLANGIÇ                                                                              
1. 3 adet  AAA Tip pili kutuplarına dikkat edecek şekilde yerleştiriniz. LCD ekranın üst 

satırında gün ay alt satırında da yıl gözükecektir. 

2. Kablonun bir ucundaki soketi telefonun arkasına, diğer ucunu ise duvar telefon hattı 

bağlantısına yerleştiriniz. 
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3. Ahize kablosunu telefona takınız. 
 

ARAMAYI CEVAPLAMA                                                                      
444 1 444'ten telefonunuzun arayan numarayı gösterme özelliğine açık olup olmadığını 

öğrenebilir, açık olmaması durumunda bu numaradan açılmasını sağlayabilirsiniz. 

Bir çağrı geldiğinde telefon zili çalar. Eğer telekomda arayan numarayı gösterme servisine 

kayıtlıysanız, LCD ekranınızın üst sırasında, çağrının ay, gün ve saat ve sırasını 

görürsünüz.Orta sıranın solundaysa NEW ikonu gözükürken, alt sıradaysa çağrının 

numarası görünür. Eğer bir numara birden çok kez aramışsa, ekranın orta sırasının solunda 

REP ikonu gözükür.Telefonu ahizeyi kaldırarak veya HF tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz. 

¬ Ahizeden Cevaplama 

1. Ahizeyi kaldırıp karşı tarafla konuşmaya başla. 

2. Konuşma bittikten sonra, ahizeyi yerine koy. 

¬ Ahizeden HF’ye (Eller Serbest) Geçme 

1. Ahizeden konuşurken, HF tuşuna bastığınızda , konuşma ahizeden ana telefona geçer. 

2. Konuşma bitirilmek için, tekrar HF tuşuna basılı r. 

¬ HF’den ( Eller Serbest ) Cevaplama 

1. Telfonun zili çaldığında,  HF tuşuna basarak, arayanla konuşma başlar. 

2. Konuşma bitirilmek için, tekrar HF tuşuna basılı r. 

NOT: 

Genelde telekom gelen çağrıyı 1. zil ile 2. zil arasında aktarır. Bu yüzden lütfen  2. zilden 

sonar gelen çağrıyı cevaplayınız. 
 

ARAMA YAPMA                                                                              
¬ Ahizeden 

1. Ahizeyi kaldır 

2. Çevir sesini duyduktan sonra , istenilen numarayı tuşla. 6 sn içinde bağlantı 

sağlanacaktır. 

3. Görüşme bittiğinde ahizeyi telefon üzerine yerleştiriniz. 

¬ HF’den 

1.  HF tuşuna bas. 

2. Çevir sesini duyduktan sonra , istenilen numarayı tuşla. 6 sn içinde bağlantı 

sağlanacaktır. 

3. Görüşme bittiğinde , tekrar HF tuşuna bas. 

¬ TEKRAR ARAMA (REDIAL)                                                                        

1. Bir arama yaptıktan sonra, hat meşgulse ahizeyi yuvasına koy. 

2. Ahizeyi kaldır. 

3. REDIAL(Tekrar Arama) tuşuna bas, son aranan numara tekrar aranır. 
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¬ ÖN ARAMA                                                                       

1. Ahize telefondayken 

2. İstenilen numarayı tuşla, eğer bir yanlışlık varsa DEL tuşunu kullanarak düzelt. 

3.  RD/BACK veya HF tuşuna basarak, ekrandaki numarayı otomatik olarak ara. 

¬ PBX ALTINDA ARAMA                                                       

1. Çataltı pozisyonundan  

2. PBX çıkış tuşuna bas (normalde 0 veya 9), sonra PAUSE/VIP tuşuna bas ve istenilen 

numarayı tuşla. 

NOT: Eğer santral telekomdan bilgileri çeviremiyorsa, telefonunuz arayan numarayı 

gösteremez. 

GELEN ÇAĞRILARI GÖRÜNTÜLEME, TEKRAR ARAMA VE SİLME                     
Telefonunuz max. 62 gelen çağrıyı kaydeder. Gelen çağrı sayısı 62 adeti geçtiğinde, en son 

gelen çağrı , en erken gelenin yerine geçer.  

Aynı numara sizi aradığında , LCD ekranda  “REP” gözükür. 

Gizli numara aradığında, LCD ekranda ”…p…” gözükür. 

Gelen çağrıda hata oluşursa, LCD ekranda ”…E…” gözükür. 

Eğer gelen çağrı Arayan numarayı gösteren servisin dışındaysa , LCD ekranda ”…o…”  

gözükür. 

¬ GELEN ARAMALARI GÖRÜNTÜLEME                                                                 

1.Ahize telefon üzerindeyken UP tuşuna basınız böylece gelen aramaları sondan başa 

doğru görebilirsiniz 

2.Press UP tuşuna sürekli bastığınızda, LCD ekranda …END… gözükür, bütün gelen 

aramaların kontrol edildiği anlamına gelir. 

 
 

¬ GELEN ARAMAYI GERİ ARAMA                                                               

1. Numara ekranda iken handsfree tusuna basınız veya ahizeyi kaldırınız. 

2. RD/BACK tuşuna basarak numara otomatik olarak aranır veya, 

3. RD/BACK tuşuna iki kere basınız telefonunuz otomatik olarak arayacağınız numaranın 

başına 0 ekleyerek aramayı gerçekleşecektir. 

NOT: Bu fonksiyonu kullanabilmeniz için cihazınıza pilleri yerleştirmeniz gerekmektedir. 

¬ GELEN ARAMALARI SİLME                                                                   

1. Ahize telefon üzerindeyken  UP tuşuna basarak istenilen gelen çağrıya erişilir. 

2. DEL tuşuna basarak numara silinir. Ekrana bir sonraki numara gelir. 

NOT: 3 saniye boyunca  DEL tuşu basılı tutulduğunda, gelen tüm çağrılar silinir. 

ARANAN NUMARAYI GÖRÜNTÜLEME, TEKRAR ARAMA VE SİLME                             
Telefonunuz Son aradığınız 16 numarayı zamanıyla birlikte kaydeder. Bu numaraları 

görüntüleyebilir, tekrar arayabilir ya da silebilirsiniz. 16 numaranın üzerine çıktığınızda , en 
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son aranan numara ilk aranan numaranın yerine geçer. Aradığınız numaraları 

görüntülediğinizde ekran gerçek zaman ve tarihi göstermez. Konuşmanın yapıldığı vakti 

gösterir.  

¬ ARANAN NUMARALARI GÖRÜNTÜLEME                                                                  

1. Ahize telefon üzerindeyken veya değilken, OUT tuşuna bas, LCD ekranda son aranılan 

numara gözükür. 

2. Eğer sürekli OUT tuşuna basarsanız, LCD ekranda ---- END----- gözükür. 

NOT: Önce  OUT tuşuna bas sonrasında  UP tuşuna basarsanız aranan numaraları 

görüntüleyebilirsiniz.. 3 saniye boyunca UP tuşuna basılı tutarsanız aranan 

numaraları hızlı olarak control edebilirsiniz. 

¬ ARANAN NUMARAYI TEKRAR ARAMA                                                                       

1. Ahize telefondayken  OUT tuşuna basarak istenilen numara kontrol edilir. 

2. REDIAL/BACK/ARD  tuşuna basıldığında, numara otomatik olarak aranır. 

¬ ARANAN NUMARAYI SİLME                                                                 

1. Ahize telefondayken  OUT tuşuna basarak istenilen numara kontrol edilir. 

2. DEL tuşuna basıldığında numara silinir,ekranda bir onraki numara gözükür. 

NOT: 3 saniye boyunca DEL tuşuna basıldığında , tüm aranan numaralar silinir. 

MENU AYARLARI                                                            
Telefonunuz ahizedeyken  SET tuşunu bastığınızda ayarlama moduna girersiniz ve LCD 

ekranda  SET 1 DATE gözükür. UP veya DOWN tuşlarını kullanarak farklı maddeler 

arasından seçim yapabilirsiniz. Bir maddeyi seçtiğinizde  SET tuşuna tekrar basarak o 

ayarların içine girersiniz. O maddenin ayarlaması bittiğinde tekrar  SET tuşuna basarak 

teyid eder veya bir sonraki maddeye geçersiniz. Maddeleri değiştirmek için daima UP veya 

DOWN tuşlarını kullanın. Eğer ayarlama modundan çıkmak isterseniz  DEL tuşuna basınız. 

Aşağıda çeşitli maddelerin ayarları detaylı şekilde gösterilmektedir:  

 

¬ TARİH VE ZAMAN AYARI                                                                 

1. SET tuşuna bas, LCD ekranda SET 1 DATE gözükür. 

2. SET tuşuna bas , yılın son iki rakamı yanıp söner. 

3. UP veya DOWN tuşuyla yılda düzeltme yap.  

4. SET tuşuna basarak teyid et, aynı basamakları ay, gün, saat ve dakika için de takip et. 

5. DEL tuşuna basarak çık. 

NOT: Göstergeler: Ay: 01-12 Gün: 01-31 Saat: 00-23 Dakika: 00-59 

¬ YEREL ALAN KODLARININ AYARLARI                                                                   

1. Önce SET tuşu sonra UP tuşuna basarak ekrana SET 2 CODE getir. 

2. Tekrar SET tuşuna bas, LCD ekranda CODE ----- gözükür. 

3. UP veya DOWN tuşuna basarak yerel alan kodunun ilk rakamını ayarla. 

4. SET tuşuna basarak teyid et. Ve 2. rakamın ayarına geç, son 4 basamağı takip ederek 
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ayarlamaları yap. 

5. Press DEL tuşuna basarak çık. 

NOTE: Eğer yerel alan kodu sadece 4 rakamsa , son rakam , böyle “-” gözükecektir. 

 

¬ PBX KODU AYARI                                                               

1. Önce SET tuşu sonra UP tuşuna 2 defa bas, LCD ekranda SET 3 PCODE gözükür. 

2. Tekrar SET tuşuna bas, LCD ekranda  PCODE – gözükür. 

3. SET tuşuna bas, ilk “-“ yanıp söner ve PBX in ilk rakamının ayarlandığını gösterir. 

4. UP veya DOWN tuşuna basarak  PBX kodunu ayarla,  SET tuşuna basarak teyid et ve 

2. rakamım ayarlamasına gir. 
 

NOT: Eğer PBX kodu sadece 1 rakamsa, 2. rakam böyle “-“ kalacaktır. 
 

¬ OTOMATİK IP AYARI                                                                        

1. Önce SET tuşu sonra UP tuşuna 3 defa bas, LCD ekranda  SET 4 AUTO IP gözükür.                                                                     

2. SET tuşuna basarak teyid et, LCD ekranda AUTO IP OFF, ve OFF yanıp söner.  

3. UP veya DOWN tuşlarıyla  ON haline ayarla. 

4. Tekrar SET tuşuna bas, LCD ekranda INPUT CODE gözükür.  

5. IP servis giriş numarasını, kart numarasını ( hesap no )  ve şifreyi  gir. Yanlış rakam 

numara girdiğinde DEL tuşuna basarak düzelt. 

6. Teyid etmek için tekrar  SET tuşuna bas. 

Otomatik IP ‘yi ON pozisyonuna ayarladıktan sonra ve kilit açık durumdayken, 0 ‘a basarak 

numarayı ön arama yaptığında veya 0’a basarak numarayı geri aradığında, unite IP 

numarasını arayacaktır.  

Lütfen IP numarasını , telekomunuzun yönlendirmesine göre giriniz. 

¬ ALARM SAATİ AYARI                                                  

1. Önce SET tuşu sonra UP tuşuna 3 defa bas, LCD ekranda SET 5 ALERT gözükür.                                                  

2. SET tuşuna bas, LCD ekranda  00—00 OFF gözükür, “0”  yanıp söner,  

3. UP veya DOWN tuşlarıyla alarm saatini ayarlayabilirsiniz.Örneğin20:30.  

4. SET tuşuna bas , LCD ekranda  20—30 OFF gözükür, “OFF” yanıp söner. 

5. UP veya DOWN tuşlarıyla alarm saatini ON veya OFF pozisyonuna ayarla.  

Alarm saatine ON poizyonunda ayarladıktan sonra, alarm saati geldiğinde , alarm 

çalacaktır. Herhangi bir tuşa basarak alarm sesi sonlandırılır. Eğer alarm saatinde , ahize 

açıksa veya zil çalıyorsa, alarm saati otomatik olarak iptal olur. 

 NOTE: Bu özelliği kullandığınızda pillerin dolu olduğunda emin olunuz.  

¬ FLAŞ SÜRESİ AYARI                                                  

Bu özellik mevcut değildir. 
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ZİL SESİ SEÇİMİ                                                                

1 adet VIP zil sesi ve 20 farklı zil sesi seçeneği mevcuttur. 

1. Ahize telefondayken , RING/HOLD tuşuna bas, LCD ekaranda RING 01 gözükür.  

2. RING/HOLD tuşuna basarak zil sesini seçiniz. 

NOT: Bir numarayı VIP numarası olarak ayarladıktan sonra, VIP numara aradığında, 

telefon diğer zil seslerinden ( 2. zil çalışından itibaren ) farklı olarak çalar.  

VIP NUMARA AYARI                                                                 
1. Ahize telefondayken, istenilen gelen veya aranan numara görüntülenir. 

2. PAUSE/VIP tuşuna basarak seçilen numara VIP numara olarak ayarlanır. 

3. PAUSE/VIP tuşuna tekrar basılır ve numara  VIP numara olur. 

VIP numara silinmez.3 saniye boyunca DEL tuşu basılı tutulduğunda, VIP numaralar tüm 

numaralarla birlikte silinir. 

 
 

BEKLETME MÜZİĞİ                                                                         
Ahize telefonda değilken,  RING/HOLD tuşuna bas, ve bekletme modunu gir ve bekletme 

müziği gelir. Bekletme modunda, müzikten başka birşey duyulmaz. Bekletme modunu 

bitirmek için aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.   

--- Eğer telefonu kapattıysanız, tekrar ahizeyi kaldır, müzik durur ve konuşmaya devam 

edersiniz. 

--- Tekrar RING/HOLD tuşuna bas, müzik durur ve konuşmaya devam edersiniz. 

--- Eğer telefonu kapattıysanız, H.F tuşuna basın, müzik durur ve konuşmaya H.F 

konumunda devam edersiniz. 
 

ZİL SES SEVİYESİ AYARI                                                 
Ahize telefondayken, VOL tuşuna basarak zil sesi seviyesini 1’den 3’e kadar veya kapalı 

konuma getirebilirsiniz.  

 
HANDSFREE (ELLER SERBEST) SES SEVİYESİ AYARI                                                        
HF pozisyonunda,  VOL tuşuna basarak , ses seviyesini 1 ‘den 2 ‘ye kadar 

değiştirebilirsiniz. 

LCD KONTRAST AYARI                                                 
FLASH/BRT tuşuna basarak  LCD kontrastını ayarlayabilirsiniz, toplamda 5 seviye 
mevcuttur. 

 
ARAMA MODU AYARI                                                                
3 saniye boyunca * tuşu basılı tutulduğunda, arama modu Tone ‘dan  PULSE’a geçer. 
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KAÇAK ARAMA ÖNLEME FONKSİYONU                                                 
# tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutarak , kaçak arama önleme fonksiyonunu ON 

pozisyonundan OFF pozisyonuna değiştirebilirsiniz. 

Eğer bu özellik devredeyken, başka birisi telefonla arama yapma istediğinde, "di-di, di-di" 

sesi duyacak ve arama yapması engellenmiş olacaktır  

TEK TUŞ HAFIZA                                                          
1. Ayarlama: Ahize telefondayken, bir numarayı ön arama yaparak veya gelen vea aranan 

numaralardan bularak, + SET/STORE +Mi(i=1-3) yapınız. 

2. Arama: Ahize telefonda değilken ,  Mi(i=1-3) tuşuna bas, sonra hafızadaki kayıtlı 

numara otomatik olarak  aranır.  

ÇİFT TUŞ HAFIZA                                                         
1. Ayarlama: Ahize telefondayken, bir numarayı ön arama yaparak veya gelen vea aranan 

numaralardan bularak, + SET/STORE/÷ +numara tuşu (0-9 ) 

2. Arama: Ahize telefonda değilken ,  RECALL + numara tuşu (0-9) tuşuna bas, sonra 

hafızadaki kayıtlı numara otomatik olarak  aranır.  

SORUN GİDERME                                                                       
 

SORUN GİDERME  

?  Ses yoksa 
+  Ahize veya telefon kablosunu kontrol ediniz. 

?  Sadece arama alınıyorsa 

+  Telefonun tonlu/darbeli arama konumda olup olmadığını kontrol   

ediniz. Tuş kilidinin devrede olup olmadığına bakınız 

?  Piller küflenmiş ise 

+  Zarar görmüş pilleri çıkartınız. 

?  Cızırtı varsa 

+   Telefon kablosunu Kontrol ediniz. 

Telefon hat bağlantılarını Kontrol ediniz. 

? Telefonunuz bir kere çalıyor sonrasında bağlantı 

kopuyorsa 

+   Telefon hat bağlantılarını Kontrol ediniz. 

Çok uzun telefon hattı kablosu kullanılması ses kalitesini bozacaktır, kötü durumdaki 

kabloyu çıkartınız. 

?   LCD ekran kararmış ise 

+   LCD ekran pil bitmiş ise kararmış olabilir, bununla birlikte LCD ekran Kontrast ayarlarını 

kontrol ediniz. 
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? Çoğu fonksiyon çalışmıyorsa  

+  Pilleri kontrol ediniz. Bitmişse değiştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

BU CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 SENEDİR. 
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Road District 33, Boan Shenzhen China

T.: 0086-755-29646799 F.: 0086-755-29646513
Email: sales@creavephone.com 

Genel Dağıtıcı Firma
Öztelkum Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş.

Yolcuzade İskender Cad. No:34 Şişhane 34420
Beyoğlu/İSTANBUL

T.: 0 212 297 35 00 F.: 0 212 297 18 08
E-mail: oztelkum@oztelkum.com.tr


